


42 Fulda Radiatoare design

simplu, 
clasic,
curbat.

Avantajul produsului
Dispunerea asimetrica a tevilor 

de incalzire, confera o dinamica 
placuta.

Fulda.

Ilustraţia în culoarea Cromate
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Fulda Radiatoare design

Fulda. 

Caracteristica modelului FULDA  este inconfundabila curbură 

asimetrică. Acest model combină o expresia decentă cu accente 

vii. 

Mărimile exprimate în mm.

500*, 600*, 750*, 900

758 1220* 1766*

Modelul Fulda: 
Dispunere standard

Se poate comanda şi cu ventil încorporat şi 
conectare mediană şi cu dispunere E. 

* şi cu ventil încorporat şi   	
  conectare mediană.

Detaliu: 
FULDA  – formă mai energică pentru mai 

multă dinamică.



4444 Velino Radiatoare design

Avantajul produsului
Dispunerea verticală a 

ţevilor de încălzire este 
optimă în special ca şi 

garderobă, acest model 
nu este doar economic 

din punct de vedere 
al spaţiului, ci oferă în 

acelaşi timp şi căldură. 

VELINO.

vioi, 
elegant,

practic.

Ilustraţia în culoarea Fildeş deschis
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Detaliu: 
VELINO  cu agăţătoare pentru haine.

L
a

n
d

h
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Velino Radiatoare design 45

Velino. 

Designul vioi al modelului VELINO  atrage privirile instantaneu, 

indiferent de încăperea în care îl montaţi, şi este caracterizat în 

acelaşi timp şi de funcţionalitatea practică a sa.

Mărimile exprimate în mm.

510, 822, 1030      510, 822, 1030, 1238

1600 1800

Modelul Velino:
Dispunere standard
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46 Sti l  & Clasic

Stil & Clasic.



Un cămin confortabil cu accent pe calitate si design atemporal vă aduc modelele Lifestyle Stil & Classic.  În centrul atenţiei stau formele 

estetice, independente de spaţiu şi timp, precum şi tehnica modernă. Acest stil de viaţă creează împreună cu un ambient potrivit un 

cămin, care spre deosebire de modelele actuale, care sunt depăşite repede, este caracterizat de un design cu caracter veşnic.

Sti l  & Clasic 47
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SeineFlint
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Avantajul produsului
Arhitectura şi designul 

devin un portal al 
timpului şi spaţiului. 

artistic, 
creativ, 
individual.

Flint.

Ilustraţia Flint  crom : radiatoare şi învelişul ventilului din crom, benzile de decor RAL 0506030 Teracotă.

ha
ns

g
ro

he

FLINT Radiatoare design
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Flint. 

O nouă interpretare a formelor clasice, transpusă în zilele 

noastre, cu materiale moderne. Modelul Flint  este un câmp 

de relaxare creativ care va fi admirat şi apreciat de către fiecare 

spectator. 

Mărimile sunt exprimate în mm. 

Modelul Flint: cu ventil încorporat 

Ilustraţia Flint  crom : radiatoare şi învelişul ventilului din crom, benzile de decor RAL 0506030 Teracotă.

Detaliu: 
FLINT auriu

FLINT Radiatoare design

718 918

1515 1777
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Detaliu: 
SEINE  – dispunere aurită.

Seine Radiatoare design

Avantajul produsului
Radiatoarele design ca şi sculpturi artistice 

îmbogăţesc orice încăpere – fie aceasta 
baia, garderoba sau sufrageria. 

Seine.

Ilustraţia în culoarea Cromate

ha
ns

g
ro

he
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Seine Radiatoare design

preţios,      
extravagant,
rafinat.

Seine. 

Un radiator poate fi şi o operă de artă extravagantă – acest lucru 

este dovedit de modelul SEINE . Suprafeţele din crom şi aur 

asigură efecte de strălucire. Iar în cazul în care căutaţi o eleganţă 

rafinată, puteţi comanda produsul şi în culori RAL sau sanitare.

Mărimile exprimate în mm.

572 572 636 636

1250 1500 1600 1800

Modelul Seine:
Dispunere standard

Se poate comanda şi cu 
ventil încorporat.

Ilustraţia în culoarea Cromate
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Accesori i . 

Radiatoarele noastre design vă asigură o gamă largă de accesorii, 

cu funcţionalitate ridicată şi design stilat. Fiecare accesoriu este 

uşor de montat – chiar şi ulterior. Astfel beneficiaţi cu uşurinţă de 

o gamă largă de spaţii de depozitare şi posibilităţi de agăţare a 

hainelor. Datorită faptului că aceste accesorii sunt cromate, ele 

se potrivesc fiecărui tip de radiator design.

Grilaj pentru prosoape pentru FLINT Inel pentru prosoape

Grilă pentru prosoape

Tăviţă din sticlă

Bară pentru haine

Oglindă

Cârlig pentru haine
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Elemente de încălzire electrice PTC. 

Elementele de încălzire electrice PTC sunt ideale pentru trecerea de la un 

anotimp la altul: acestea asigură o căldură rapidă şi confortabilă. În funcţie 

de mărimea radiatorului se recomandă o putere de 300, 600 sau 900 watt. 

Fiecare radiator design poate fi dotat, chiar şi ulterior, cu elemente de 

încălzire electrice PTC.

PTC- 
elemente electrice

de încălzire

Setul de control infraroşu:
Termostat de încăpere cu transmitere 
infraroşie, inclusiv elemente de încălzire 
electrice PTC, pentru reglarea temperaturii 
radiatoarelor design. Transmiţătorul 
infraroşu dispune de un dispozitiv LCD, 
care afişează simultan temperatura 
încăperii, temperatura necesară, modul 
operaţiunii şi simbolul BOOST.

Reglarea temperaturi i  pentru 
elementele de încălzire electrice PTC.

Pentru o reglare optimă a temperaturii de încăpere vă oferim un termostat de încăpere, în cazul în care vă dotaţi 

radiatorul design cu un element de încălzire electric PTC.



Modell MANO
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
75/65/20

C ° (5)

[Watt]

Element de 
încălzire E
Putere (1)

[Watt]

1471 564 90 779 600

1685 564
664

90
90

914
1045

600
600

Conectări:	
2 x G 3/4 A.G. (Conectare cu ventil de armatură)

Modell SEWA
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
75/65/20

C ° (5)

[Watt]

Element de 
încălzire E
Putere (1)

[Watt]

1471 600 90 779 600

1685 600
700

90
90

914
1045

600
600

Conectări:	
2 x G 3/4 A.G. (Conectare cu ventil de armatură)

Modell EDISTO
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
75/65/20

C ° (5)

[Watt]

Element de 
încălzire E
Putere (1)

[Watt]

1471 564 125 779 600

1685 564
664

125
125

914
1045

600
600

Conectări:	
2 x G 3/4 A.G. (Conectare cu ventil de armatură)

54 Ansamblul  modelelor

(1) la 60 °C, (2) pentru suprafeţe rafinate, (3) disponibil şi ca şi conectare mediană cu ventil încorporat, (4) doar în combinaţie cu VonaMat consolă de perete, (5) putere 
estimată. 

Modell ALIBORI
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
75/65/20

C ° (5)

[Watt]

Element de 
încălzire E
Putere (1)

[Watt]

1019 560 106 - 118 469 300

1419 560
660

106 - 118
106 - 118

661
762

300
600

1819 560
660

106 - 118
106 - 118

837
968

600
600

Conectări:	
2 x G 1/2 I.G. 
1 x G 1/4 I.G. (Pentru aerisire)
2 x G 3/4 A.G. (Unghi de conectare sau prelungire)

Modell NERO
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
75/65/20

C ° (5)

[Watt]

Element de 
încălzire E
Putere (1)

[Watt]

1019 530 106 - 118 451 300

1419 530
630

106 - 118
106 - 118

614
721

300
600

1819 530
630

106 - 118
106 - 118

794
968

600
600

Conectări:	
2 x G 1/2 I.G. 
1 x G 1/4 I.G. (Pentru aerisire)
2 x G 3/4 A.G. (Unghi de conectare sau prelungire)

Modell OHIO-VSM
Înălţimea

constructiei

[mm]

Lungimea
constructiei

[mm]

Putere
75/65/20 C°

[Watt]

VSM 10 VSM 21

1600

358
502
646
862

622
872

1123
1498

1140
1598
2057
2745

1800

358
502
646
862

708
993

1278
1706

1285
1801
2318
3093

2000

358
502
646
862

799
1120
1442
1924

1436
2014
2592
3458

Conectare mediană cu venitl încorporat:
2 x G 3/4 A.G. jos mijloc

B
H

1
6

0
0

BL 862BL 646BL 502
BL

358

B
H

1
8

0
0

B
H

2
0

0
0



Ansamblul  modelelor 55

(1) la 60 °C, (2) pentru suprafeţe rafinate, (3) disponibil şi ca şi conectare mediană cu ventil încorporat, (4) doar în combinaţie cu VonaMat consolă de perete, (5) putere 
estimată. 

Modell LOWA-VM
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
75/65/20

C°

[Watt]

Element de 
încălzire E
Putere (1)

[Watt]

790

500
600
700
800

75 - 87

416
487
557
626

300
300
300
300

1222

500
600
700
800

75 - 87

608
713
815
915

300
300
600
600

1510

500
600
700
800

75 - 87

727
852
974

1094

600
600
600
600

Conectare mediană cu venitl încorporat:
2 x G 3/4 A.G. (Conectare cu ventil de armatură), 
1 x G 3/8 I.G. şi 1 x G 1/4 I.G. (Pentru aerisire)

BL 600

B
H

12
22

B
H

15
10

BL 800BL700

B
H

79
0

BL 500

Modell MOSEL
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
75/65/20

C°

[Watt]

Element de 
încălzire E
Putere (1)

[Watt]

956 600 97 - 109 635 300

1196 600
750 97 - 109 778

981
600
600

1436
600
750
900

97 - 109
918

1157
1399

600
600
900

1676 750
900 97 - 109 1332

1610
900
900

Conectare standard:	
2 x G 1/2 I.G. şi 1 x G 1/4 I.G. (Pentru aerisire)

B
H

1
4

3
6

BL 900

B
H

1
6

7
6

BL 750

BL 600

BL 600

B
H

9
5

6

B
H

1
1

9
6

Modell KASAI
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
75/65/20

C°

[Watt]

Element de 
încălzire E
Putere (1)

[Watt]

1022 600 97-109 499 300

1262
600
750 

97-109 613
739

300
600

1502
600
750
900

97-109
724
870

1030

600
600
600

1742 750
900 97-109 1008

1194
600
600

Conectare standard:	
2 x G 1/2 I.G. şi 1 x G 1/4 I.G. (Pentru aerisire)

B
H

1
5

0
2

BL 900

B
H

1
7

4
2

BL 750

BL 600

BL 600

B
H

1
0

2
2

B
H

1
2

6
2

Modell FATALA/FATALA stânga
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
75/65/20

C°

[Watt]

Element de 
încălzire E
Putere (1)

[Watt]

796
500
600
750

97-109
446
530
653

300
300
300

1196
500
600
750

97-109
650
773
955

300
600
600

1756
500
600
750

97-109
897

1081
1357

600
900
900

Conectare standard: 2 x G 1/2 I.G. 
şi 1 x G 1/4 I.G. (Pentru aerisire)

B
H

1
1

9
6

B
H

1
7

5
6

BL 750BL 600BL 500

B
H

7
9

6

BL 600

Exemplu: 
Fatala 
stânga

Modell FATALA Varianta electrica
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere 
nominala

[Watt]

Tensiune 
nominală

[V]

796 500 97 - 109 300 AC 230

1196 500
600

97 - 109
97 - 109

400
600

AC 230
AC 230

1756 600 97 - 109 900 AC 230

B
H

1
7

5
6

BL 600BL 500

B
H

1
1

9
6

BL 600BL 500

B
H

7
9

6

Modell OHIO-VHM
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Racord cu distanţă 
între perete

[mm] (4)

Putere
75/65/20 C°

[Watt]

VHM 11 VHM 22 VHM 11 VHM 22

502

  800
1000
1200
1400
1600

43 87

643
804
965

1126
1286

1124
1405
1686
1967
2248

574

  800
1000
1200
1400
1600

43 87

709
886

1063
1240
1418

1227
1534
1841
2148
2454

790

  800
1000
1200
1400
1600

43 87

884
1105
1326
1547
1768

1509
1886
2263
2640
3018

Conectare mediană cu venitl încorporat:
2 x G 3/4 A.G. jos mijloc

BL 800, 1000, 1200,
1400, 1600

B
H

7
9

0
B

H
5

7
4

B
H

5
0

2

In
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rm
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o
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Modell BAWA Varianta electrica
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
nominale

[Watt]

Tensiune 
nominală

[V]

796 500 97 - 109 300 AC 230

1196
500

600

97 - 109

97 - 109
400

600

AC 230

AC 230

1756 600 97 - 109 900 AC 230

56

Modell BAWA /BAWA-VM
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
75/65/20

C°

[Watt]

Element de 
încălzire E
Putere (1)

[Watt]

796

500
600
750
900

97 - 109

413
487
596
704

300
300
300
300

1196

500
600
750
900

97 - 109

647
751
901

1046

300
600
600
600

1756

500
600
750
900

97 - 109

878
1036
1269
1497

600
600
900
900

Conectare standard:	
2 x G 1/2 I.G. şi 1 x G 1/4 I.G. (Pentru aerisire)

Conectare mediană cu venitl încorporat:
2 x G 3/4 A.G. (Conectare cu ventil de armatură), 
2 x G 1/2 I.G. şi 1 x G 1/4 I.G. (Pentru aerisire)

B
H

1
1

9
6

BL 900

B
H

1
7

5
6

BL 750BL 600BL 500

B
H

7
9

6

B
H

1
7

5
6

BL 600BL 500

B
H

1
1

9
6

BL 600BL 500

B
H

7
9

6

Modell BAWA-TWIN VM
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
75/65/20

C°

[Watt]

Element de 
încălzire E
Putere (1)

[Watt]

1194
500
600
750
900

113 - 125

885
1061
1326
1590

600
600
600
900

1754

500
600
750
900

113 - 125

1222
1466
1831
2196

600
900
900
900

Conectare mediană cu venitl încorporat:
2 x G 3/4 A.G. (Conectare cu ventil de armatură)
şi 4 x G 1/2 I.G.

B
H

1
1

9
4

BL 900

B
H

1
7

5
4

BL 750BL 600BL 500

(1) la 60 °C, (2) pentru suprafeţe rafinate, (3) disponibil 
şi ca şi conectare mediană cu ventil încorporat, (4) doar 
în combinaţie cu VonaMat consolă de perete, (5) putere 
estimată. 

Modell GURA
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
75/65/20

C°

[Watt]

Element de 
încălzire E
Putere (1)

[Watt]

1600

504
630
756
882

101 - 113
950

1183
1416
1648

600
600
600
900

1800

504
630
756
882

101 - 113
1062
1323
1583
1843

600
600
600
900

2000

504
630
756
882

101 - 113
1170
1458
1745
2031

600
600
900
900

Conectare standard:	
2 x G 1/2 I.G. şi 1 x G 1/4 I.G. (Pentru aerisire)
şi 2 x G 1/4 I.G. Pentru aerisire

B
H

1
6

0
0

B
H

1
8

0
0

B
H

2
0

0
0

BL 756BL 630BL 504 BL 882

Modell GURA-TWIN
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
75/65/20

C°

[Watt]

Element de 
încălzire E
Putere (1)

[Watt]

1600

504
630
756
882

116 - 128

1476
1828
2176
2522

600
900
900
900

1800

504
630
756
882

116 - 128

1607
1990
2369
2746

600
900
900
900

2000

504
630
756
882

116 - 128

1726
2136
2543
2948

900
900
900
900

Conectare standard:	
2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (Pentru aerisire)
und 2 x G 1/4 I.G. Pentru aerisire

B
H

1
6

0
0

B
H

1
8

0
0

B
H

2
0

0
0

BL 756BL 630BL 504 BL 882

Modell ARUN-TWIN
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
75/65/20

C°

[Watt]

Element de 
încălzire E
Putere (1)

[Watt]

1194

500
600
750
900

68

885
1061
1326
1590

600
600
600
900

1754

500
600
750
900

68

1222
1466
1831
2196

600
900
900
900

2154

500
600
750
900

68

1445
1724
2145
2560

900
900
900
900

Conectare standard: 5 x G 1/2 I.G. 
şi 1 x G 1/4 I.G. (Manşon pentru fixarea pardoselii)

BL 500 BL 600 BL 750 BL 900

B
H

1
1

9
4

B
H

1
7

5
4

B
H

2
1

5
4

Ansamblul  modelelor
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Modell FULDA/FULDA-VM
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
75/65/20

C°

[Watt]

Element de 
încălzire E

Putere (1) [Watt]

A B

Conectare standard:	
2 x G 1/2 I.G. şi 1 x G 1/4 I.G. (Pentru aerisire)

Conectare mediană cu venitl încorporat:
2 x G 3/4 A.G. (Conectare cu ventil de armatură), 
2 x G 1/2 I.G. şi 1 x G 1/4 I.G. (Pentru aerisire)

500
600
750
900

500(3)

600(3)

750(3)

900

500(3)

600(3)

750(3)

900

405
474
574
671

620
724
877
1025

870
1021
1241
1456

B
H

1
2

2
0

BL 900

B
H

1
7

6
6

BL 750BL 600BL 500

B
H

7
5

8

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

146 - 158
155 - 167
171 - 183
180 - 192

146 - 158
155 - 167
171 - 183
180 - 192

146 - 158
155 - 167
171 - 183
180 - 192

  758

1220(3)

1766(3)

300
300
300
300

300
600
600
600

600
600
900
900

  -
300
300
300

300
300
300
600

300
600
600
900

Modell LOKOLO
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
75/65/20

C°

[Watt]

Element de 
încălzire E
Putere (1)

[Watt]

1239
500

605

195 - 207

210 - 222

744

909

300

600

1815
500

605

195 - 207

210 - 222

1103

1348

600

600

Conectare standard: 2 x G 1/2 I.G. 
şi 1 x G 1/4 I.G. (Pentru aerisire)

BL 605

B
H

1
2

3
9

BL 500 BL 605

B
H

1
8

1
5

BL 500

(1) la 60 °C, (2) pentru suprafeţe rafinate, (3) disponibil şi ca şi conectare mediană cu ventil încorporat, (4) doar în combinaţie cu VonaMat consolă de perete, (5) putere 
estimată. 

Modell CAVALLY/CAVALLY-VM
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
75/65/20

C°

[Watt]

Element de 
încălzire E
Putere (1)

[Watt]

796

498
596
742
887

119 - 131
128 - 140
146 - 158
164 - 176

440
528
659
790

300
300
300
300

1196

498
596
742
887

119 - 131
128 - 140
146 - 158
164 - 176

649
778
972

1165

300
600
600
600

1756

498
596
742
887

119 - 131
128 - 140
146 - 158
164 - 176

5920
1103
1378
1651

600
600
900
900

Conectare standard:	
2 x G 1/2 I.G. şi 1 x G 1/4 I.G. (Pentru aerisire)

Conectare mediană cu venitl încorporat:
2 x G 3/4 A.G. (Conectare cu ventil de armatură), 
2 x G 1/2 I.G. şi 1 x G 1/4 I.G. (Pentru aerisire)

B
H

1
1

9
6

BL 887

B
H

1
7

5
6

BL 742BL 596BL 498

B
H

7
9

6

Modell VELINO
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
75/65/20

C°

[Watt]

Element de 
încălzire E
Putere (1)

[Watt]

1600
510
822

1030
169 - 181

850
1359
1699

615
615
615

1800

510
822

1030
1238

177 - 189

948
1516
1895
2274

615
615
615
615

Conectare standard: 
3 x G 1/2 I.G. şi 3 x G 1/4 I.G. 
(pentru dopurile de aerisire şi golire)

B
H

1
6

0
0

BL 1030BL 822BL
510

BL 1238

B
H

1
8

0
0

Ansamblul  modelelor

Modell FLINT
Înălţimea

constructiei

[mm]

Lungimea
constructiei

[mm]

Adâncimea onstrucţiei 
inclusiv distanţa nă la 

perete. 

[mm]

Putere
75/65/20 

C ° (5)

[Watt]

1515 718 87 - 99 534

1777 918 87 - 99 745

Conectări:	
2 x G 3/4 A.G. (Conectare cu ventil de armatură) 	
1 x G 1/4 I.G. (Pentru aerisire)

Modell SEINE/ SEINE-V
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
75/65/20

C°

[Watt]

Element de 
încălzire E

Putere (1) [Watt]

A B

1250 572 225 - 237 486 300 -

1500 572 225 - 237 550 300 300

1600 636 251 - 263 675 300 300

1800 636 251 - 263 735 300 300

Conectare standard:
3 x G 1/2 I.G. şi 3 x G 1/4 I.G. 
(pentru dopurile de aerisire şi golire)
Conectări varianta cu ventil incorporat:
4 x G 1/2 I.G. şi 2 x G 1/4 I.G. 
(pentru dopurile de aerisire şi golire)

BL 572

B
H

1
5

0
0

BL 572 BL 636 BL 636

B
H

1
2

5
0

B
H

1
8

0
0

B
H

1
6

0
0

Modell FULDA Varianta electrica
Înălţimea
construc-

tiei

[mm]

Lungimea
construc-

tiei

[mm]

Adâncimea 
onstrucţiei 

inclusiv distanţa 
nă la perete. 

[mm]

Putere
nominale

[Watt]

Tensiune 
nominală

[V]A B

1220
500 146 - 158 400 300 AC 230

600 155 - 167 600 400 AC 230

1766 600 155 - 167 900 600 AC 230
B

H
1

7
6

6

BL 600BL 500

B
H

1
2

2
0

BL 600



Descrierea produsului & condiţi i le de l ivrare

Tratarea suprafeţei
Suprafeţele rafinate sunt concepute cu 2 straturi de lac de 
calitate şi nedăunător mediului, conform DIN 55900, bază 
ATL cu lac de imersiune electronică şi conceput cu lac solubil 
la apă, strat pulverizat electrostatic, resp. strat electrolitic. 
Debitul redus la dispunerea în crom sau aur, la modelele 
SEINE  şi FULDA  este de aproximativ 25 %, iar la modelul 
FLINT  aproximativ 15 %.
 
Ambalajul
Cu suport de protecţie,  cu  partea vizibilă a ambalajului 
protejată, cartonaj dublu ondulat şi folie PE.

Produse de marcă la cel mai înalt standard de calitate 
Pe lângă competenţa înaltă şi inovativă a VOGEL&NOOT , 
această societate oferă clienţilor săi produse de marcă la cel 
mai înalt standard de calitate. Procesele de fabricaţie din 
diferitele puncte de fabricaţie sunt verificate DIN. Datele 
referitoare la calitate şi performanţă ale sistemelor de 
încălzire de pardoseală sunt verificate şi confirmate perma-
nent de institute europene recunoscute şi independente.

Cerinţele de calitate, impuse de marcă,  vă oferă siguranţă, 
putere de încălzire maximă şi cea mai bună calitate a produ-
sului. Condiţiile de garanţie VOGEL&NOOT  se găsesc în 
instrucţiunile de montare, pe care le găsiţi ataşate radiatoru-
lui design. 

 

 

Radiatoarele noastre design sunt produse de marcă de calitate înaltă, şi datorită gamei largi de modele şi 

posibilităţi de dispunere, se  potrivesc pentru orice încăpere. În funcţie de model vă stau la dispoziţie următoarele 

dispuneri:
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Dispunere cu conectare clasică
Se livrează cu dop de aerisire şi o flanşă, precum şi cu un 
set de fixare pe perete, toate acestea se găsesc în culorile 
radiatoarelor. 

Dispunere cu ventil încorporat şi conectare mediană
Se livrează gata pentru montare cu un dop de aerisire şi 
o flanşă încorporată, precum şi set de fixare pe perete de 
culoarea radiatorului. (Excepţie: modelul OHIO  este livrat 
cu cârlig de agăţare). Modelele SEINE-V  şi OHIO VHM 
au o garnitură de ventil încorporată, precum şi o armătură de 
aerisire cu rozetă de acoperire de culoarea radiatorului pen-
tru modelele FLINT , BAWA-VM , BAWA-T-VM , LOWA-
VM , FULDA-VM , CAVALLY-VM  şi OHIO-VSM , precum 
şi o armatură integrată de racord cu cap termostatic pentru 
NERO , MANO , SEWA , EDISTO  şi ALIBORI .

Dispunere ca şi perete despărţito
Modelul ARUN-T  este folosit ca şi perete despărţitor. 
Printr-o metodă individuală de despărţire a unei încăperi, 
modelul ARUN-T  devine un element decorativ atractiv 
pentru orice încăpere. Se livrează cu un dop de aerisire şi o 
flanşă, precum şi set de fixare pe perete sau pe pardoseală 
de culoarea radiatorului.

Dispunere ca şi instalaţie electronică pură
Radiatoarele electronice din familia BAWA-E , FULDA-E 
şi FATALA-E  sunt concepute sub formă de  radiatoare 
electronice fără conectare la centrala termică. Efectul de 
reglare manuală – elementul de încălzire PTC dependent de 
temperatură, reglează temperatura apei din radiatoare auto-
mat la modificarea rezistenţei electrice. Se livrează cu set de 
fixare pe perete în culorile radiatorului.

Condiţii de funcţionare
Toate radiatoarele design au o temperatură maximă de 
funcţionare stabilită la 110 °C.

Setul de fixare
Pe partea din spate a fiecărui radiator se află un dispozi-
tiv de fixare pe perete, cu ajutorul acestui dispozitiv este 
posibilă montarea radiatorului atât vertical, cât şi orizontal. 
(Excepţie fiind modelele OHIO , acestea se livrează cu cârlig 
de agăţare)



Paleta de culor i 59

Aloa
VNF 5903

Roşu purpuriu
RAL 3000

Albastru ultramarin
RAL 5002

 Verde muşchi de 
pădure

RAL 6005

Gri stâncă
RAL 7030

Alb-gri
RAL 9002

Manhatten
VNF 7902

Pergamon
VNF 1904

Key West
VNF 5902

Galben pastel
RAL 1034

Violet purpuriu
RAL 4007

Albastru pastel
RAL 5024

Gri grafit
RAL 7024

Alb-crem
RAL 9001

Flanell
VNF 7905

Alba
VNF 9902

Galben uzual
RAL 1023

Roşu zmeură
RAL 3027

Albastru nuanţa 
zărilor

RAL 5023

Gri antracit
RAL 7016

Maro ciocolatiu
RAL 8017

Crocus
VNF 6903

Banana
VNF 1907

Alb nobil
VNF 9901

Fildeş deschis
RAL 1015

Roşu
RAL 3012

Albastru porumbel
RAL 5014

Gri ardezie
RAL 7015

Gri TV
RAL 7047

Negru uzual
RAL 9017

Sunset
VNF 3902

Bej Bahamas
VNF 1902

Gri perlat închis
RAL 9022

Calypso
VNF 6902

Aluminiu gri
RAL 9007

Alb perlat
RAL 1013

Negru rosiatic
RAL 3007

Albastru oţel
RAL 5011

Silver Grey
RAL 7001

Gri fereastra
RAL 7040

Negru intens
RAL 9005

Stella
VNF 7903

Anemona
VNF 1901

Greenwich
VNF 6904

Albastru perlat
întunecat
RAL 5026

Galben auriu
RAL 1004

Roşu culoarea 
vinului

RAL 3005

Albastru semnal
RAL 5005

 Verde mentă
RAL 6029

Gri praf
RAL 7037

Alb uzual
RAL 9016

Magnolia
VNF 3901

Natura
VNF 1905

Capri
VNF 5901

Verde-opal perlat
RAL 6036

Bej
RAL 1001

Roşu rubin
RAL 3003

Albastru safir
RAL 5003

 Verde deschis
RAL 6019

Gri praf
RAL 7037

Alb curat
RAL 9010

Chinchilla
VNF 7901

Iasomie
VNF 1903

Egee
VNF 6901

C
ul

o
ri

 
m

et
al

ic
e.

C
ul

o
ri

 R
A

L.
C

ul
o

ri
 s

an
it

ar
e.

Look metal nobil
VNF 7906

Aluminiu alb
RAL 9006

A
co

p
er

ir
e 

m
et

al
ic

a.

Aurite*Cromate*

* Modelele FLINT , SEINE  şi FULDA  (până la BL 750 mm) sunt disponibile.

Modelele MANO , NERO , SEWA , EDISTO  şi  ALIBORI  sunt disponibile cu diferite accesorii de decor, 
precum şi optică de lemn modern sau marmură. 
Culorile dispuse nu sunt obligatorii.  Devieri de la cromatica sunt posibile din ratiuni tipografi ce.
Alte culori sunt disponibile la comanda.

Capucino
RAL 060 60 20

Teracotă
RAL 050 60 30

Cacao
RAL 050 40 20

Portocaliu sidefat
RAL 2013

Auriu sidefat
RAL 1036

Bej sidefat 
RAL 1035



Ser v ice te ren Roman ia
Tr a n s y l v a n i a  0040 (0)741 168 947 M o l d ov a  0040 (0)748 111 260 
B u c u r e s t i  0040 (0)741 168 946 M u n te n i a  0040 (0)753 064 887

Ret t ig Aus tr ia GmbH  Vogel und Noot Straße 4, 8661 Wartberg, Austria
T: +43 3858 601-0, F: -1298, wartberg@vogelundnoot.com, www.vogelundnoot.roVOGEL&NOOT




